Luft-Erdwarmetauscher LEWT
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Durch Einsatz des Luft-Erd-
warmetauschers LEWT wird

die Effizienz der Luftungsgeréate
mit Warmeriickgewinnung
weiter optimiert.

M Vorteile

— Zusétzliche Vorwarmung wéahrend
der kalten Jahreszeiten ohne zu-
sétzlichen Energiebedarf.

— Vermeidung einer Vereisung des
Wérmetauschers.

— Angenehme Kihlung an heiBen
Tagen.

— Zusétzliche Nachheizung der
Zuluft nur noch bei sehr niedrigen
AuBentemperaturen notwendig.

— Komplett-Bausatz mit aufeinander
abgestimmten Komponenten.

B Funktionsprinzip
Beim Einsatz des Luft-Erdwarme-
tauschers LEWT wird die Tatsa-
che genutzt, dass die Tempe-
ratur im Erdreich Uber das Jahr
gesehen relativ konstant bleibt.
Die AuBenluft wird Gber ein
vorgeschaltetes Erdkollektorrohr
angesaugt. Dieses kann in die
vorhandene Baugrube in ca.
1,2 bis 1,5 m Tiefe verlegt wer-
den; die Gesamtrohrlange sollte
mindestens 40 m betragen.

LEWT-Bausatz

Ml Dies bewirkt:
[] Wéhrend der kalten Jahreszeit

eine Vorwarmung der kalten
AuBenluft von bis zu 14 K.
Dadurch gelangt die AuBenluft
im Regelfall mit einer Temperatur
von Uber 0 °C in das Luftungs-
gerat mit Warmerlckgewinnung,
das somit vereisungsfrei arbeitet.
Ein erhdhter Wéarmerltckge-
winnungsgrad und eine hdhere
Zulufttemperatur sind das Er-
gebnis. Eine Nachheizung ist nur
noch bei sehr niedrigen AuBen-
temperaturen notwendig.

[J An heiBen Sommertagen

bewirkt der Luft-Erdwérme-
tauscher eine Reduzierung der
AuBenlufttemperatur.

[J Wahrend der Ubergangszeit

erfolgt die Ansaugung entweder
Uber den Erdkollektor oder Uber
die Direktansaugéffnung. Dies
geschieht in Abhangigkeit der
Uber den Thermostaten gemes-
senen AuBentemperatur.

Die elektrische Bypassklappe

B Prinzipschema fiir die Verlegung bei Gebduden mit Kellergeschoss
Das Erdkollektorrohr gelangt Uber die Mauerdurchfiihrung unterirdisch in

das Gebaude.
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steuert die ideale Ansaugung
automatisch.

Die AuBenluft gelangt somit stets
energetisch optimiert in das LUf-
tungsgerét, wodurch zusatzlich
Energie gespart wird —im Raum
herrscht immer ein behagliches
Klima.

M Lieferweise

] Entsprechend dem Verarbei-
tungsablauf auf der Baustelle
wie auch fUr einen optimierten
Transport, wird der Luft-Erd-
Warmetauscher LEWT als Bau-
satz geliefert. Er besteht aus drei
Liefersets, die auf nebenstehen-
der Seite beschrieben sind.

[ Die einzelnen Komponenten
sind perfekt aufeinander abge-
stimmt und bilden ein System.
Dies gewahrleistet eine einfache,
schnelle und passgenaue Mon-
tage sowie hohe Funktions-
sicherheit.
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W Hinweise zur Planung
[ Um eine mdglichst groBe War-

melbertragung zu gewahrleis-
ten, sollte das Erdkollektorrohr in
mindestens 1,2 m Tiefe verlegt
werden, da dort eine Uber den
Jahresverlauf konstante Tempe-
ratur von ca. 8 °C herrscht. Die
Erdtemperatur nimmt mit der
Verlegetiefe zu und gewinnt an
Konstanz.

[1 Bei der Verlegung ist darauf zu

achten, dass flr den Kondensat-
ablauf ein Gefélle von mindes-
tens 2 % gewahrleistet ist.

[ Zur Erhdhung der Warmetiber-

tragung sollte das Rohr direkt
im Erdreich in einem Sandbett
verlegt werden. Ferner sollte bei
Parallelverlegung des Erdkollek-
torrohrs ein Abstand von 1 m
(von Rohr zu Rohr) nicht unter-
schritten werden.

[ Zur Minimierung des luftseitigen

Druckverlustes wird ein Mindest-
biegeradius von 1 m empfohlen.

B Prinzipschema fiir die Verlegung bei Gebauden ohne Kellergeschoss
Das Erdkollektorrohr wird Uber die Bodenplatte ins Gebaude gelegt.
Fur Revisionszwecke ist bauseits ein Schacht vorzusehen.
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Luft-Erdwarmetauscher LEWT
Liefersets — Technische Daten

LEWT-E+M
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MaBe in mm

Erdkollektorrohr und Mauer-
durchfiihrung LEWT-E+M

M Beschreibung

[] Flexibles, auBen gewelltes und
innen glattwandiges Erdkollek-
torrohr mit geringem Luftwider-
stand; AuBen-@ 200 mm.

[ Coextrudiertes Verbundrohr aus
physiologisch und toxologisch
unbedenklichem Polyethylen
(PE-HD). Antibakterielle, antista-
tische Innenwandung. Speziell
als Luftungsrohr fir die Erdver-
legung entwickelt.

[J Einfach zu reinigen, erfullt
DIN 1946-6 (VDI 6022).

1100 % geruchsneutral, gte-
gesicherte 1a-Qualitat schlieft
Ubertragung von Schadstoffen
und AusdUnstungen aus.

[ Das Material PE-HD erreicht bei
vergleichbaren Wandstérken/
Rohrquerschnitten eine 2-mal
hohere Leitfahigkeit als PP.
Gegenlber PVC ergibt sich
sogar ein 2,5-fach besseres
Wérmeleitverhalten.

[ Lieferung im Bund mit 2 x 25
Ifd. Meter. Inklusive Mauerdurch-
fihrung DN 200 aus Polypropy-
len (besandet), Profildichtringen,
Verbindungsmuffe und Dichtun-
gen.

[ Erdkollektorrohr, Mauerdurch-
flhrung und Profildichtringe
erflllen bei weisungsgemaner
Verarbeitung Schutzart IP 67.

M Zusétzliche Verbindungsmuffe
Inklusive 2 Sttick Dichtringen.
LEWT-MU Best.-Nr. 02971
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AuBenluft-Ansaugséaule LEWT-A
mit Filter

H Beschreibung

1 AuBenluft-Ansaugséaule in moder-
nem Design und &sthetischer
Edelstahl-Optik zur Ansaugung
der Zuluft.

[ Die Verbindung zwischen An-
saugsaule und Erdkollektorrohr
erfolgt durch einfaches Auf-
stecken.

[] Fixierung mit Trag- oder Umran-
dungsplatte (bauseits) im Trocken-
bau oder einbetoniert.

[] Alle Teile aus rostfreiem Edelstahl.

[ Mit integriertem Kegel-Luftfilter,
Klasse G3*. Verhindert das Ein-
dringen von Schmutz, Insekten
sowie Verunreinigungen.

[] Kegelfilter ist fr Reinigung und
Wechsel nach Abnehmen des
Lamellenkopfes mit einem Hand-
griff zu entnehmen.

B Zubehor

Ersatz-Luftfilter Klasse G3*
Verpackungseinheit = 3 Stiick.
ELF-LEWT-A Best.-Nr. 02975

* (3 =150 Coarse 45%.

Druckverlust AuBenluft-Ansaugsaule
mit Filter G3* und 40 Meter Erdkollektorrohr
im Reinzustand
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Steuerung und Rohr-Formteile
LEWT-S+F

M Beschreibung

['] Selbsttatige Steuerung der
AuBenluft-Ansaugung Uber das
Erdkollektorrohr oder direkt Uber
den AuBenbereich in Abhangig-
keit der vom Thermostat gemes-
senen AuBentemperatur.

[ Temperaturbereich fir Direkt-
ansaugung individuell am Ther-
mostat einstellbar.

[ Manuelle Wahl der gewiinschten
Betriebsart mdglich.

M Lieferumfang

[ Bypassklappe NW 200 mit Stell-
motor 230 V; flr senkrechte
Montage Uber dem Kreuzstlck.

[ Kreuzstlick zum Anschluss an
die Mauerdurchfihrung.
Inklusive Reinigungs6ffnung,
Kondensatsammler, Siphon
und Enddeckel.

[ Regenabweisgitter RAG (ohne
Abb.) als Wandabdeckung der
Direkt-Ansaugdffnung.
Verhindert Eindringen von Regen,
Kleintieren und Insekten in die
AuBenluftleitung.

2200

[ Sollwertgeber und
Thermostat fur
automatische und
manuelle Steuerung
der Bypassklappe.
Zur Anbringung an witterungs-
geschtzter Stelle im AuBenbe-
reich an der Gebaude-Nordseite
in ca. 1 m Hbéhe.

MaBeinmm B200xH90xT 70

[J Schaltkasten mit
Doppelwechsel-
schalter flr folgen-
de Betriebsarten:

— Thermostatbetrieb,
automatisch

— Erdwérme, manuell

— AuBenluft, manuell

MaBe inmm B 110 x H 180 x T 100

Technische Daten Thermostat

Belastbarkeit 16 A (4 Aind.)
Spannung 230V, 50/60 Hz
Schutzart |P 54
Schaltplan-Nr. 798.1
Temperaturbereich (einstellb.) 2 x0—40°C

Technische Daten Stellantrieb

Spannung 230V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme 15W

Schutzart IP 54
Hinweis

Die Einzelkomponenten des
LEWT-Bausatzes zur separaten
Bestellung:

Type Best.-Nr.
LEWT-E+M 02991
LEWT-S+F 02990
LEWT-A 02992
LEWT Kreuzsttick 02967
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